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PV-WM2
Handvene |laeser

PV-WM?2 er en planmonteret handvene/RFID-laeser med aftagelig handguide, vel-
egnet til bade indendgrs og udendgrs installation. Leeseren kombinerer kompakt
design med IP65 beskyttelse mod vand og stgv. | kombination med Unipass-con-
trolleren er denistand til atimgdekomme kravene til en bred vifte af adgangskon-
trol- og tidsregistreringskrav - fra sma private installationer til komplekse kontor-

bygninger med speed-stiles og andre fysiske passagelgsninger.

Handvene scanner type
Handguide

Integreret RFID leeser/skriver
Kontroller

Kommunikations interface

Strgmforsyning

Dimensioner (L x B x H), mm
Nettovaegt, g
Driftsomrade, °C

Driftsomrade, releativ
luftfugtighed, %

IP rating
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" Unipass

Controller

Maksimalt antal brugere/
templates

Maksimalt antal haendelser i log
1:1000 handvene
identifikationstid

False acceptance rate, (FAR) %
False rejection rate, (FRR) %

PC forbindelse

Kommunikationsinterfaces

Mulige lzesere

Indbyggede releer

Antal discrete inputs/outputs,
pcs

Strgmforsyning
Dimensioner (L x B x H), mm
Nettovaegt, g

Driftsomrade, °C

Driftsomrade, releativ
luftfugtighed, %

Design

Optisk, multispectral infrargd
Option

13,56 MHz (Mifare)

Biosmart Unipass

Ethernet (IEEE 802.3u, 100BASE-TX)

PoE IEEE802.3af class 3 fra Unipass
controller

126x90x123
318
fra minus 25 til plus 50

Op til 90 (ikke-kondenserende)

IP65

Plastik hus med metal handguide,
planmonteret

1.000.000/300.000
20.000.000
<1 sekund

<0,00005
<0,01
Ethernet (IEEE 802.3u, 100BASE-TX)

2xRS-485 (OSDP), 2xWiegand (1/0),
Ethernet (IEEE 802.3u, 100BASE-TX)

4xPV-WM + 2xWiegand + up to 16 RS-
485 (OSDP)

2x12VDC, 1A
6/6

12VDC+15%, 3A.
190x125x40

300

Fra minus 40 til plus 50

Op til 90 (ikke-kondenserende)

Aftageligt plasthus, veeg- eller DIN-
skinne montering

For yderligere information, herunder neermeste forhandler, kontakt venligst:

SAFEGUARD, Ngrrebrogade 131, 7000 Fredericia

+45 42 50 76 22 - info@safeguard.dk - www.safeguard.dk



